Remafstelling

leder van ons werkt wel eens aan de remmen van
zijn auto, zeker daar er nagenoeg alle delen van
verkrijgbaar zijn en het laten vernieuwen van de
voeringen een makkelijke en goedkope zaak is.
Zelfstellende remmen werken goed als alle delen
goed werken en op de juiste manier gemonteerd
zitten. De verschillende illustraties, in dit geval, in
de LM manuals geven niet goed weer hoe de
montage moet geschieden. Erger nog, het lijkt erop
dat het op een verkeerde manier hoort te zitten.

Bij de zelfstellende unit, wordt het zicht beperkt
door de zgn. actuator d.i. de pal die van boven naar
beneden het stelwieltje behoort te draaien als daar
de ruimte voor is en zodoende de remschoenen
korter bij de trommel brengt. Achter deze actuator
zit een veer die de remschoenen aan de onderkant
bij elkaar trekt als ze niet gebruikt worden, en deze
veer is op de afbeeldingen niet zichtbaar.

Men kan die veer op twee manieren monteren; ze
kan het wieltje vastgehouden zodat het niet los
lopen kan, en dat zou een zeer aannemelijke situatie
zijn. Maar ook zo dat het stelwieltje volkomen vrij
loopt, en dat is de juiste methode.

Het stelwieltje moet volkomen vrij kunnen lopen en
bij iedere demontage van de trommel moet dat ook
gecontroleerd worden. Want door de afzetting van
remschoenslijpsel in combinatie met vocht en ander
vuil kan het fijne schroefdraad snel gaan vastzitten,
en zullen de remmen zich zelf niet meer bijstellen.
Als men beide remsegmenten los gehaald heeft is
het zaak goed te controleren aan welke zijde elke
stelbout gemonteerd dient te worden. Op de bouten
staan de letters R voor rechts, en L voor links. Dit
omdat een van beide tegengestelde schroefdraad
heeft.
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